
• AUTOMATYCZNE UZDATNIANIE WODY

• PRODUKCJA CHLORU DOSTOSOWANA DO WODY

• PRZEZROCZYSTA KOMORA, KTÓRA POZWALA 

NA SZYBKIE SPRAWDZENIE JAKOŚCI WODY

• SZYBKA INSTALACJA NAWET W NAJMNIEJSZEJ

SKRZYNI FILTRA

PRODUKTU

zelia
Ultrakompaktowy i podświetlany elektrolizer soli

Zasilacz



zelia

INTELIGENTNY I PODŚWIETLANY ELEKTROLIZER SOLI

Elektroliza soli

Termoregulacja

Wykrywanie pokrywy basenu

Komora Zelia

Samoczyszcząca komora

Zintegrowany czujnik przepływu

Podświetlany wyświetlacz

Zatrzymanie produkcji w niskiej temperaturze

Nagroda za innowację 2014 r.

Zelia jest elektrolizerem soli z przezroczystą komorą. Komora świeci w zależności od 
temperatury wody i zasolenia. Ultrakompaktowa komora została spec      jalnie zaprojektowana
do wąskich jednostek filtracyjnych.

Zelia automatycznie reguluje produkcję chloru w zależności od temperatury wody i stanu 
pokrywy basenu.

Wbudowane ergonomiczne
sterowanie

 

Kompaktowy zasilacz z 
łatwym podłączeniem

Solidne płytki tytanowe
z powłoką rutenu



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

 MODEL zlt 25 zlt 50 zlt 75
Kod 78760 78761 78762

Wymiary panelu sterowania 175 x 125 x 60 mm

Długość komory 185 mm

Maksymalna objętość basenu 25 m³ 50 m³ 75 m³

Zasilacz 230V AC - 50 Hz

Maksymalny przepływ i ciśnienie w komorze 22 m³/h - 3 bar

Zasolenie 2 - 5 g

Komora oświetlona różnymi kolorami w  
zależności od temperatury wody i zasolenia.

Długość komory Zelia: 18,5 cm.
Komora idealnie nadaje się do 
montażu w skrzyni filtra.

Instalacja liniowa

Przełącznik przepływu i 
czujnik temepratury są 
osadzone w komorze Zelia.

Połączenie standardowe
Ø50 mm - 2’’


